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Nota de Lanzamiento



• Adición de código TWN-USD 112 (Taiwan)

• Diseño en acero mejorado, verificación de irregularidades y otras características según el código IS (India)

• Se agregó la regla de 100: 30: 30 según el Eurocódigo 8

• Adición de informe detallado adicional para la verificación de resistencia cíclica al corte

• Mejora de los datos de control de análisis para etapas constructivas (configuración del caso de carga)

• Material conformado en frío agregado acorde TIS 1228-2018 (Tailandia)

• Sección conformada en frío agregada acorde TIS 1228-2018 (Tailandia)

• Se agregó la función de carga sísmica estática y el espectro de respuesta según EC-8 (2004) Malasia N.A.

• ETC

1. Cuadro de diálogo del tamaño de barras de refuerzo mejorado en la opción de diseño por mallado

2. Mejora en el claro a corte en los miembros de Concreto Reforzado bajo Eurocódigo 8 (articulación para Pushover)

3. Fuerza de diseño de muros mejorada según EC8

• Módulo de diseño de miembros agregado para IS: 456-2000. (Módulos de columna, muro de sótano, muro de corte)

• Mejora en la opción de vinculación

• Se agregó el Eurocódigo 2 en diseño parametrizado

• Diseño de muros parametrizados mejorado

• Diseño mejorado de pernos de anclaje en la placa base

• Mejora en la página de inicio
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Adición de código TWN-USD 112 (Taiwan)

Se agregó la revisión por deflexión de la viga

Se agregó el diseño de los nodos

Se agregaron parámetros para el diseño por capacidad de 
las columnas

Se agregó el diseño especial para muros

Menú del código de diseño TWN-111 Menú del código de diseño TWN-112



Diseño en acero mejorado, verificación de irregularidades y otras características según el código IS (India)

• Adición de parámetros sísmicos para diseño de acero por IS : 18168 -2023
1. Combinaciones de cargas sísmicas adicionales por IS : 18168 : 2023
2. Relación de resistencia viga/columna por IS : 18168 -2023
3. Diseño sísmico de vigas por MSRS por IS : 18168-2023
4. Diseño sísmico de vigas & Diseño de contravientos por SCBF por IS : 18168-2023

• Revisión de irregularidad acorde a IS : 1893 -2016 
1. Irregularidad torsional & por peso
2. Irregularidad por rigidez
3. Irregularidad por capacidad
4. Modos irregulares de oscilación

• Revisión de irregularidad acorde a IS : 16700 -2023 
1. Irregularidad por rigidez & Irregularidad por capacidad
2. Modos naturales de vibración

• Período de tiempo aproximado de la construcción de acuerdo con IS : 16700-2023

• Distorsión de entrepiso lateral acorde a IS : 16700 – 2023

• Revisión de coeficiente de estabilidad acorde a IS : 16700 - 2023

Los elementos a continuación se han actualizado. Si desea saber más detalles, haga clic [Aquí]
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midasGen 2024 v2.1
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midasGen 2024 v2.1

Se agregó la regla de 100: 30: 30 según el Eurocódigo 8

Regla 100:30

Regla 100:30

La regla 100:30 se aplica cuando no se selecciona el “Load Case 3”

La regla 100:30:30 se aplica cuando se seleccionan todos los casos de carga
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midasGen 2024 v2.1

Adición de informe detallado adicional para la verificación de resistencia cíclica al corte

Se activa únicamente para casos de cargas individuales

Extracción de reportes por separado para muro y marco

Diseño de Concreto Resultado Pushover Revisión de resistencia cíclica a corte para el marco Revisión de resistencia cíclica a corte para el muro
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midasGen 2024 v2.1

Mejora de los datos de control de análisis para etapas constructivas (configuración del caso de carga)

Se pueden obtener los resultados del análisis por separado para el caso de carga especificado por el usuario. (Previamente, s olo la carga viva se podría separar de la carga muerta).
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midasGen 2024 v2.1

Material conformado en frío agregado acorde TIS 1228-2018 (Tailandia)

Secciones conformadas en frío solo están disponibles para AISI-CF08

Cuando se usa una sección trasversal con un espesor mayor a 6mm, el valor de la resistencia aplicada es de cero.

Módulo de
Elasticidad

Relación de
Poisson

Coeficiente
térmico

Peso 
volumétrico

Resistencia a
tensión

Resistencia a
fluencia

Espesor
permisible
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midasGen 2024 v2.1

Sección conformada en frío agregada acorde TIS 1228-2018 (Tailandia)

Sección canal Sección Z
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midasGen 2024 v2.1

Función de carga sísmica estática y el espectro de respuesta según EC-8 (2004) Malasia N.A.

Carga sísmica estática

Función de espectro de respuesta

Los valores de los parámetros nacionales de Malasia se encuentran en MS EN 1998-1:2015
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midasGen 2024 v2.1

DetallesParámetro

Elección del tamaño de 
la barra de refuerzo en 
el diseño por mallado

Mejora en el claro a      
corte en los miembros 
de Concreto Reforzado 

bajo Eurocódigo 8          
(articulación para          

Pushover)

Mejora para el uso del mismo menú como en los elementos 1D para la elección de barras de refuerzo

Las longitudes de los claros a corte
se pueden introducir para cada
extremo

Seleccione la barra de
refuerzo en las preferencias



- 09 -

- 12 -

midasGen 2024 v2.1

Mejora para la fuerza 
de diseño en muros   

acorde a EC8

DetallesParámetro

Genere las fuerzas de diseño para los muros basados en el entrepiso con la máxima fuerza bajo el sistema dual
* En la versión anterior, la fuerza de diseño de los miembros se generaba con la fuerza al nivel del terreno.
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Design+ 2024 v2.1

- 14 -

Mejora en la opción de vinculación

Importa las fuerzas de diseño usadas en midas Gen

Los resultados de todas las combinaciones se importan de manera individual

Importa solo los valores Máximos y Mínimos dentro de todas las fuerzas de todas las combinaciones

Importa solo las fuerzas de diseño para los componentes seleccionados

Importa las fuerzas de diseño usadas en midas Gen

Usa las fuerzas de diseño de las columnas

Usa las fuerzas de los resultados de las reacciones

Las fuerzas de diseño por columna fuerte – viga débil no son consideradas

Las fuerzas de diseño por efectos de segundo orden (método de magnificación de momentos) no son consideradas

Las fuerzas de diseño por columna fuerte – viga débil son consideradas

Las fuerzas de diseño por efectos de segundo orden (método de magnificación de momentos) son consideradas

*El método de magnificación de momentos no se refleja si la opción “2nd Order Effect” está desactivada cuando se 
importa desde Gen



- 12 -

- 15 -

[Descarga]

[Descarga]

Design+ 2024 v2.1

Se agregó el Eurocódigo 2 en diseño parametrizado

Hay muchos inconvenientes cuando se ejecuta el diseño en midas Gen. Por  ejemplo, cuando se necesita agrupar secciones en fun ción del incremento de su sección transversal acorde a los resultados del 
diseño, el análisis y el diseño se tienen que ejecutar nuevamente. Por lo tanto, se necesita mucho tiempo y esfuerzo para ejecutar este proceso de manera continua dependiendo del tamaño del edificio.

El diseño parametrizado es una característica conveniente para este proceso iterativo y el procedimiento es el siguiente:

El propósito para el diseño parametrizado es crear rápidamente la información del material, sección transversal y barra de refuerzo para el análisis y diseño en midas Gen. Por favor usar este producto con 
el entendimiento que los resultados del diseño pueden diferir l igeramente debido a las diferencias internas en los parámetros de diseño de midas Gen y Design +

El diseño por los códigos EN o IS no están disponibles por ahora

Crea el modelo con una sección en Gen

Ejecuta el análisis

Coloca las condiciones de diseño y         
ejecútalo

Nombre de sección, material, tamaño  
de sección, barras de refuerzo.

Fuerza de diseño

Parámetros de diseño (tipo de diseño)

Condiciones de diseño (diseño sísmico)

Define grupos de entrepiso

Define la opción “Smart Design”

El diseño por los códigos EN o IS no       
están disponibles por ahora

Auto diseñe con “Smart Design”

Agrupe las vigas acorde a las fuerzas de 
diseño

Auto diseñe los miembros de la lista      
“drawing y quantity” 

Cree secciones por nombre, materiales 
y barras de refuerzo

Ejecute “Code Check” enmidas Gen

https://patch.midasit.com/00_MODS/en/01_program/Design%2b/Batch%20Beam_Column%20manual/Batch%20design%20Manual&Tutorial.pdf


Improved Batch Wall Design

Design+ 2024 (v1.1)

Design+ 2024 (v2.1)

• Mejora del interfaz similar a la del diseño parametrizado Viga/Columna

• Para detalles en la modificación, por favor referirse a la Guía de Diseño parametrizado.
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Guía de Diseño Parametrizado: [Descarga]

Design+ 2024 v2.1

Diseño de muros parametrizados mejorado

https://patch.midasit.com/00_MODS/en/01_program/Design%2b/Batch%20Beam_Column%20manual/Batch%20design%20Manual&Tutorial.pdf


Mejora en el modulo de diseño acorde a código IS (India)

• Módulo de diseño agregado para IS :456-2000.

1. Módulo de columna

2. Módulo de muros de sótano

3. Módulo de muros a corte

Los elementos a continuación se han actualizado. Si desea saber más detalles, haga clic [Aquí]
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Design+ 2024 v2.1
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Design+ 2024 v2.1

Diseño mejorado de pernos de anclaje en la placa base

El diseño del anclaje en la placa base fue modificado acorde al proceso “RC>Anchor Bolt Design”.



- 14 -

- 19 -

Design+ 2024 v2.1

Mejora en la página de inicio

Visualización de listado con proyectos recientes



Gracias



Mejora de código IS en 

midas Gen

• Adición de parámetros sísmicos para diseño de acero por IS : 18168 -2023
1. Combinaciones de cargas sísmicas adicionales por IS : 18168 : 2023
2. Relación de resistencia viga/columna por IS : 18168 -2023
3. Diseño sísmico de vigas por MSRS por IS : 18168-2023
4. Diseño sísmico de vigas & Diseño de contravientos por SCBF por IS : 18168-2023

• Revisión de irregularidad acorde a IS : 1893 -2016 
1. Irregularidad torsional & por peso
2. Irregularidad por rigidez
3. Irregularidad por capacidad
4. Modos irregulares de oscilación

• Revisión de irregularidad acorde a IS : 16700 -2023 
1. Irregularidad por rigidez & Irregularidad por capacidad
2. Modos naturales de vibración

• Adición de módulo de columna por IS :456-2000.

• Adicion de módulo de muros de sótanos por IS :456-2000.

• Adición de módulo de muro a corte por IS :456-2000



Adición de parámetros sísmicos para diseño de acero por IS : 18168 -2023

1. Combinaciones de cargas sísmicas adicionales por IS : 18168 : 2023

Added NTC-DCEC(2017)

Ductility Class for Frame Structur

e

Ductility Class for Wall Structure 

Boundary Element Method for Wa

ll

Seismic Shear Design

1.Combinaciones de cargas sísmicas adicionales

Acorde a la cláusula 5.5 de IS : 18168 -2023

Para el análisis sísmico de edificios de acero, además de la combinación de carga según IS: 1893: 2016 y las de la 
Tabla 4 de IS: 800: 2007, también se debe considerar la combinación de carga que se menciona a continuación.

1) 1.2 𝐷𝐿+ 𝛾𝐿𝐿𝐿𝐿 ± 1.0 𝐸𝐿𝑚

2) 0.9𝐷𝐿 ± 1.0 𝐸𝐿𝑚

Se ha agregado el cuadro de diálogo para asignar el factor de sobreresistencia
(2,5, 3,0) y el factor de seguridad parcial (0,25, 0,3) en cuestión.
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Adición de parámetros sísmicos para diseño de acero por IS : 18168 -2023

2. Relación de resistencia viga/columna por IS : 18168 -2023 

Added NTC-DCEC(2017)

Ductility Class for Frame St

ructure

Ductility Class for Wall Stru

cture Boundary Element Me

thod for Wall

Seismic Shear Design

1.Relación de Resistencia columna a viga

Acorde a la clausula Clause 8.2 de IS : 18168 -2023

Para el análisis sísmico de edificios de acero en un nodo viga-columna, se deberá satisfacer l
a siguiente relación de resistencia:

Para la cláusula 8.2 .1, se agrega la siguiente
opción en el cuadro de diálogo del código de
diseño en “Seismic provisions”

σ𝐌𝐩𝐜

σ𝐌𝐛𝐨
=
σ𝐙𝐩𝐜𝐟𝐲𝐜(𝟏−

𝐏𝐮
𝐏𝐝
)

σ𝟏. 𝟏𝐑𝐲 𝐙𝐩𝐛𝐟𝐲𝐛
> 𝟏. 𝟒
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Adición de parámetros sísmicos para diseño de acero por IS : 18168 -2023

3. Diseño sísmico de vigas por MSRS por IS : 18168-2023

1. Las disposiciones sísmicas para el diseño de acero
de marcos especiales resistentes a momentos y
marcos especiales arriostrados concéntricamente

Para el diseño sísmico de edificios de acero, según la
Sección 12 de IS: 18168-2023, se agregan dos tipos
de sistemas sismorresistentes, es decir , marco
especial resistente a momentos (SMRF) y marco
especial arriostrado concéntricamente (SCBF).

2. Se agregan disposiciones sísmicas para el diseño
de vigas bajo SMRF

Según la Cláusula 12.1.4.1 y la Sección 6 de IS: 181
68-2023, se agregan las siguientes verificaciones
bajo la disposición sísmica especial.

a) Limitación de la relación entre el ancho y el 
espesor del patín, verificaciones de relación 
entre la profundidad y el espesor del alma  
según la Tabla 2 de IS: 18168-2023.

b) Control de esbeltez según Cláusula 6.2 de     
IS :18168-2023.

c) Verificación de la capacidad de corte según 
la cláusula 6.4.1 y la cláusula 8.4 de IS :181
68-2023

Comprobación de la relación límite (b/t) y (d/t)

Comprobación de la relación de esbeltez

Comprobación de resistencia al corte
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Adición de parámetros sísmicos para diseño de acero por IS : 18168 -2023

4. Diseño sísmico de vigas & Diseño de contravientos por SCBF por IS : 18168-2023 

1. Se agregan disposiciones sísmicas para el diseño de vigas bajo SCBF

Según la Cláusula 12.2.4.4 y la Sección 6 de IS: 18168-2023, se agregan las siguientes                    
verificaciones bajo la disposición sísmica especial.

a) Limitación de la relación entre el ancho del patín y su espesor , verificaciones de la r
elación entre la profundidad del alma y el espesor según la Tabla 2 de IS: 18168-2023.

b) Control de esbeltez según Cláusula 6.2 de IS :18168-2023.

c) Verificación de la capacidad de corte según la cláusula 6.4.1 y la cláusula 8.4 de 
IS :18168-2023

2. Se agregan disposiciones sísmicas para el diseño de contravientos bajo SCBF

Según la Cláusula 12.2.4.2 y la Sección 10 de IS: 18168-2023 se agregan las siguientes                   
verificaciones bajo disposición sísmica especial.

a) Limitación de la relación entre el ancho del patín y el espesor, verificaciones de la
relación entre la profundidad del alma y el espesor según la Tabla 2 de
IS: 18168-2023.

b) Control de esbeltez según Cláusula 10.2 de IS :18168-2023.

Comprobación de la relación límite (b/t) y (d/t)

Comprobación de la relación de esbeltez
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Control de irregularidades de peso

Revisión de irregularidad acorde a IS : 1893 -2016 

1. Irregularidad torsional & por peso

• Results > Results Tables > Story> Irregularity check parameter > IS : 1893-2016 > Torsional Irregularity / Weight Irregularity check

Capacity Design

(Strong column – Weak beam)

2. Control de irregularidades de peso

Según Tabla 6-ii) de la Cláusula 7.1 de IS: 1893 Parte-1 -2016

"Story Weight Ratio”, Peso del entrepiso dividido por 1,5*Peso del piso del piso inferior adyacente. Si          
excede 1,0, se imprime "Irregular". Si es menor que 1,0, se imprime "Regular".

1. Comprobación de irregularidad torsional

De acuerdo con la Tabla 5-i) de la Cláusula 7.1 de IS: 1893 Parte-1 -2016,

“Distorsión de entrepiso del valor máximo" dividida por “Distorsión de entrepiso del valor promedio de      
puntos extremos". Si supera 1,2 pero es inferior a 1,4, se imprime "Irregular-Building Config". Si supera 1,4, 
se imprime "Irregular-Structure Config". Si es inferior a 1,2, se imprime "Regular".

Comprobaciónde irregularidad torsional
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Revisión de irregularidad acorde a IS : 1893 -2016 

2. Irregularidad por rigidez

• Results > Results Tables > Story> Irregularity check parameter > IS : 1893-2016 > Irregularidad por rigidez check

3. Revisión por irregularidad por rigidez (Soft Story)

Según Tabla 6-i) de la Cláusula 7.1 de IS: 1893 Parte-1 -2016

Cuando la rigidez del piso de un piso en particular es mayor que la rigidez del piso inferior, entonces 
el piso se definirá como irregular; es decir, si la relación de rigidez del piso dividida por la rigidez del 
piso superior, SI excede 1, se imprime "Regular", si se imprime menos de 1 "Irregular" en los             
comentarios.

Revisión por irregularidad por rigidez 
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Revisión de irregularidad acorde a IS : 1893 -2016 

3. Irregularidad por capacidad

• Results > Results Tables > Story> Irregularity check parameter > IS : 1893-2016 > Irregularidad por capacidad check

Revisión de Irregularidad por capacidad

4. Revisión por irregularidad por capacidad (Weak Story)

Según Tabla 6-v) de la Cláusula 7.1 de IS: 1893 Parte-1 -2016

Si la relación entre la resistencia lateral de un piso y la resistencia lateral del piso superior            
excede 1,0, se imprime "Regular". Si es menor que 1,0, se imprime "Irregular".
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Revisión de irregularidad acorde a IS : 1893 -2016 

4. Modos irregularesde oscilación

• Results > Results Tables > Story> Irregularity check parameter > IS : 1893-2016 > Mode shapes irregularity check

Revisión de modosirregularesde oscilación
4. Revisión de modos irregulares de oscilación

Según Tabla 6-vii) de la Cláusula 7.1 de IS: 1893 Parte-1 -2016

Se dice que un edificio es irregular si cumple las dos condiciones que se mencionan a continuación:

1) los primeros tres modos contribuyen con menos del 65% del factor de participación de masa en    
cada dirección principal.

2) los períodos naturales laterales fundamentales del edificio en las dos direcciones principales del 
plano están más cerca entre sí en un 10% del valor mayor.

Por lo tanto, para la primera condición, si la suma de la participación de masa modal es inferior al 
65%, se imprime "Irregular", si es mayor al 65%, se imprime "Regular".

Para la segunda condición, si la relación Tmin a 0,9 *Tmax excede 1, se imprime "Irregular", si se   
imprime menos de 1 "Regular".

Aquí Tmin = mínimo (Tx y Ty) y Tmax = máximo (Tx y Ty), Tx y Ty son el período natural                     
fundamental del edificio en la dirección del plano principal respectivo.

Para el estado final, si ambas condiciones son "Irregulares", se imprime "Irregular", si ambas          
condiciones son "Regular", se imprime "Regular", si una de las condiciones es "Regular" y la otra   
es "Irregular", " Parcial Regular” será impreso.
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Capacity Design

(Strong column – Weak beam)

Revisión de irregularidad por capacidad

Revisión de irregularidad acorde a IS : 16700 -2023 

1. Irregularidadpor rigidez & Irregularidad por capacidad

• Results > Results Tables > Story> Irregularity check parameter > IS : 16700-2023 > Irregularidad por rigidez check / Irregularidad por capacidad check 

2. Revisión de irregularidad por capacidad

Según la Cláusula 5.3 b) de IS : 1893 Parte-1 -2016,

La resistencia lateral de cualquier piso no deberá ser inferior al 90% de la del piso anterior. Por lo tanto, si  
la relación de resistencia del entrepiso excede 0,9, se imprime "Irregular". Si es inferior a 0,7, se imprime    
"Regular".

1.Revisión de irregularidad por rigidez

Según la Cláusula 5.3 a) de IS : 16700-2023,

La rigidez lateral de cualquier piso no deberá ser inferior al 70% de la del piso superior. Por lo tanto, si la    
relación de rigidez del piso supera 0,7, se imprime "Irregular". Si es inferior a 0,7, se imprime "Regular".

Revisión de irregularidad por rigidez
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Revisión de irregularidad acorde a IS : 16700 -2023 

2. Modos naturales de vibración

• Results > Results Tables > Story> Irregularity check parameter > IS : 16700-2023 > mode shape irregularity check

Revisión de irregularidad de la forma modal

3. Revisión de irregularidad de la forma modal

Según Cláusula 5.5.1 de IS : 16700-2023

El período natural del modo de vibración torsional fundamental (Ttor) no excederá de 0,9 veces 
el menor de los períodos naturales de los modos de vibración traslacional fundamentales             
(Ttrans,min) en cada una de las direcciones ortogonales en planta. Por lo tanto, si la relación de 
Ttor a 0,9*Ttrans,min excede 1, se imprime “Irregular”, si se imprime menos de 1, “Regular”.

Según la Cláusula 5.5.2 de IS: 1893 Parte-1 -2016

El Período natural de traslación fundamental (Tx y Ty) en cualquiera de las dos direcciones del   
plano horizontal, no excederá de 8s, por lo tanto, sí Tx, Ty < 8 seg, se imprime “Regular”, sí         
excede 8s se imprime “Irregular”.
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Período de tiempo aproximado de la construcción de acuerdo con IS : 16700-2023

1. Período aproximado

• From the Main Menu select Load > Static Load > Lateral > Seismic Loads >Add > Structural parameters > Period Calculator

Período aproximado

1. Período Natural Fundamental Aproximado

Según Cláusula 6.3.4 de IS : 16700-2023

El período natural fundamental aproximado para edificaciones de altura superior a 50 m viene   
dado por las siguientes expresiones:

𝑇𝑎 = 0.0644𝐻0.9 𝑓𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒 𝑀𝑅𝐹 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑠

𝑇𝑎 = 0.0672𝐻0.75𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙 𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑟𝑒𝑡𝑒 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑠
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Distorsión de entrepiso lateral acorde a IS : 16700 - 2023

1. Verificación de distorsión de piso lateral

• Results > Results Tables > Story> check parameter > IS : 16700-2023 > Story drift

Verificación de distorsión de piso lateral
Note

1. Verificación de distorsión de piso lateral

Según Cláusula 5.4.1 de IS : 16700-2023

Cuando se aplican fuerzas laterales de diseño sobre el edificio, la relación máxima de          
distorsión lateral de entrepisos (ΔMax/hi) se limita a 1/500. Para un solo piso, el límite de 
distorsión puede reducirse a hi/400.

Por lo tanto, es posible colocar el límite permitido para un solo piso, y si la relación de         
distorsión del piso excede el límite permitido, se imprime "N.G", de lo contrario se imprime 
"OK".

Nota: Para el cálculo de la distorsión de entrepiso, por ahora solo se consideran dos           
métodos, es decir, la deriva máxima de todos los elementos verticales y la deriva en el        
centro de masa.
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Revisión de coeficiente de estabilidad acorde a IS : 16700 - 2023

1. Comprobación del coeficiente de estabilidad

• Results > Results Tables > Story> check parameter > IS : 16700-2023 > Stability Coefficient

Comprobación del coeficiente de estabilidad

Note

1. Comprobación del coeficiente de estabilidad

Según Cláusula 7.3.10 de IS : 16700-2023

El coeficiente de estabilidad es por: 

𝜃 =
𝑃𝑖∆𝑖

𝑉𝑖ℎ𝑖−𝑟𝑅
≤ 0.2 Donde ,

θ =Coeficiente de estabilidad de distorsión de entrepiso

Pi=Carga vertical total de diseño en el nivel i

Δi=Desplazamiento del piso de diseño en el nivel i

Vi=Fuerza cortante de diseño en el nivel i;

hi-r=Altura del piso por debajo del nivel i

R=Factor de reducción de respuesta
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Mejora del Código IS 

en Design+

• Se agregaron módulos de diseño para IS :456-2000.

1. Módulo de columna

2. Módulo de muros de sótano

3. Módulo de muros a corte



Se agregaron módulos de diseño para IS :456-2000

• Se agregó módulode columna

Design+ 2024 v2.1
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• Se agregómódulode murosde sótano

Se agregaron módulos de diseño para IS :456-2000

- 02 -

Design+ 2024 v2.1



• Se agregómódulode muros a corte

Se agregaron módulos de diseño para IS :456-2000
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Design+ 2024 v2.1
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